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remonty fazienek sp 34 rybnik. PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
Remont fazienki
1 ROBOTY ROZBIORKQWE
1|KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek m2
d.1/0818-15
2.85%2.0°2+1.45*2.00*2 m? 17.200
RAZEM 17.200
2|KNR 4-01 Skucie nierdwnoéci betonu przy glebokosci skucia do 1 em na $cianach lub m2
d.110241-01 podicgach- skucie resztek kleju
2.85*2.0*2+1.45*2.00*2 m2 17.200
RAZEM 17.200
3|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1]1202-09 ponad 5 m2
analogia
1.15*2.85*2+1.15*1.45*2 m2 9.890
RAZEM 9.880
4/KNR 4-01 Skucie nierownosci betonu pizy glebokesci skucia do 5 cm na scianach lub m2
d.1]0211-03 podtogach- skucie posadzki lastrykowej
analogia
2.85%1.45 m2 4.133
RAZEM 4.133
5|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
2.00 ) szt. 2.000
RAZEM 2.000
6{KNR 4-01 Whykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- [m
d.1/0339-07 wo-wapiennej- poszarzenie ctwordw
2.00%2*2 m 8.000
RAZEM 8.000
TIKNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skezyniowymi na odleglogé [m3
d.1(0108-02 do 1 km
17.2070.03+9.89°0.05+8.00*0.25%0.25 m3 1.511
RAZEM 1.511
8IKNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami skrzyniowymi - za kazdy m2
d.1|0108-10 nastepny 1 km
1.511 m3 1.511
RAZEM 1.511
2] Oplata za skiadowanie gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
1.611 m3 1.511
RAZEM 1.511
2 ROBOTY SCIENNE | SUFITOWE
10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. It z zaprawie cementowo-  [m?2
d.2/0710-01 wapienne] na $cianach i slupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakow
{do 1 m2 w 1 migjscu}
3.50 m2 3.500
o RAZEM 3.500
11/KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykte kat. il wykonywane recznie na podiozu z cegly i m2
d.2{0715-04 pustakow cegly i pustakdw na stropach o powierzchni poditogi ponad 5 m2
{miejsca po skuciu plytek, obrobienie poszerzonych ofwordw)
2.85%2.0*2+41.45*2.00%2+0.1*2.00+0.1*2.00 m2 17.600
RAZEM 17.600
12{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie [m2
d.21202 $134-02 |pionowe
2.0072,85*2+2.00%1.45*2 m2 17.200
RAZEM 17.200
13iNNRNKB (z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie [m2
d.2{202 1134-01 |poziome
2.85"1.45 m2 4.133
RAZEM 4,133
14 {KNR 0-12 Licowanie scian plytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klgj m2
d.2(0829-05
2.00*2.85*2+2.00*1.45*2 m2 17.200
RAZEM 17.200
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.2{1505-01 kéw gladkich bez gruntowania
1.15"2.85*2+1.15*2.85"2+2 85*1.45 m2 17.243
RAZEM 17.243
16 [ KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.2|1104-01
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnefrznych wykonczonyoh pelnych fazienko- |m?
d.2|1104-04 wych z tulejami
analogia
2*0.80%2.00 m2 3.200
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rermonty {azienek sp 34 rybnik. PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
| RAZEM | 3.200
3 ROBOTY POSADZKOWE
18/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m2
d.3|8101-01 TERMANN - gruntowanie Euralanem 3 K rgcznie
2.85%1.45 m?2 4.133
RAZEM 4.133
19/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m#
d.3{0106-03 SUPERFLEX-10 - uszozelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
cisnienia
2.85%1.45 m2 4,133
RAZEM 4.133
20/KNR 19-01  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki Z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z |m2
d.3{0914-04 zatarciem na gladko z wyprofilowaniem spadku
analogig
2.856*1.45 m? 4,133
RAZEM 4.133
2T|KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 40 x 40 cm, ukdadanych metoda kombinowang |m2
d.311118-06
2.85*1.45 m2 4.133
RAZEM 4.133
22|KNR 7-30  Osadzenie kratki §ciekowej szt.
d.3/1004-08
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich m2
d.3{1215-07
analogia
17.200+4.133 m2 21.333
RAZEM 21333




